Q11210 o

+0.2
1.925'%

DIESER PLAN IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANVERFASSERS UND DARF OHNE ZUSTIMMUNG DER FIRMA HOLZDESIGN KITZMULL
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ER_GmbH NICHT AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN. ES GELTEN DIE AGB.
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Dubelklenme

GroBe | @12 Hohe: 4.5

Werkstoff | Edestd 1.4301
Mat. /Harte 040—0310-010304

Oberflache | trowalisieren und entfetten

Fertigungstoleranzen | laut Freigabe vor Ort

MaBstab Stand | 03/05/2022

Standard Innenradius= 0.1mm

1:1, Mal3stab

Unterschrift Kunde Datum




Weitere Informationen zur DUEBELKLEMME.

Die DUBELKLEMME darf nicht bei jedem Dilbel verwendet werden, sondern nur bei jedem zweiten oder
dritten Loch, jedoch jedes Loch muss geleimt werden.

Bei der DUEBELKLEMME selbst gibt es keine seitliche Stabilitat.

Die DUEBLKLEMME ist eine Verleimhilfe zur Uberbriickung der Abbindezeit des Leimes.

Die Presszeit ist NULL. Einfach hinstellen und trocknen lassen.

Wichtig ist, dass es gerade montiert wird.

Es ist jedoch moglich, dass kleine Licken von 0,1 mm bis 0,2 mm entstehen.

Dies ist auf den Ruckschlag des Hammers wahrend der Montage zuriickzufiihren.

Das Problem lasst sich l6sen, wenn man neben einem Loch einen Dubel mit der DUBELKLEMME und
einen Dilbel ohne die DUBELKLEMME anbringt (siche Bohrzeichnung).

Auch bei Mébelpressen oder Schrankverbindern kann es zu kleinen Liicken kommen.

Bei MDF-Platten oder Massivholz besteht das Problem nicht.
Denn das Material hat eine gleichmaRige Dichte.

Wenn Sie weitere Fragen haben, zdégern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.



Additional information.

The DUEBELKLEMME must not be used with every dowel,

only every second or third hole but every hole must be glued.

There is no lateral stability with the DUEBELKLEMME itself.

The DUEBLKLEMME is a gluing aid to bridge the setting time of the glue.
The pressing time is ZERO. Simply stand and let dry.

It is important that it is mounted straight.

However, it is possible that small gaps of 0.1 mm to 0.2 mm will appear.

This is from kickback from the hammer during assembly.

The problem can be solved if you place a dowel next to a hole with the DUEBELKLEMME
one dowel without the DUEBELKLEMME (see drilling drawing).

Small gaps can also occur with furniture presses or furniture binders.

The problem does not exist with MDF panels or solid wood.
Because the material has a even density.

If you have any further questions, please don't hesitate to contact us.



